
Pg
166,00

160,60

PCV 0,20

L=3,0 m i=0,5%

PCV 0,20

L=25,0 m i=0,5%

S1
166,00

161,97

162,48

163,48

PE RC 200x7,7

L=36,0 m i=0,5%

Przewiert sterowany

PE RC 200x7,7

L=32,0 m i=0,5%

Przewiert sterowany

PCV 0,20

L=13,0 m i=0,5%

PCV 0,20

L=37,0 m i=0,5%

PCV 0,20

L=38,0 m i=0,5%

PCV 0,20

L=20,0 m i=0,5%
PCV 0,20

L=28,0 m i=0,5%

PCV 0,20

L=9,0 m i=0,5%

PCV 0,20

L=19,0 m i=0,5%

PCV 0,20

L=38,0 m i=0,5%

PCV 0,20

L=50,0 m i=0,5%

S2
164,80

162,61 S3
165,50

162,79

S4
166,50

162,95

S5
166,30

163,02

S6
166,40

163,21

S7
167,10

163,40

S8
166,80

163,50

S9
166,80

163,64

S10
167,00

163,69

S11
167,00

163,79

S12
166,40

163,98

PCV 0,20

L=20,0 m i=0,5%

PCV 0,20

L=38,0 m i=0,7%

PCV 0,20

L=10,0 m i=0,5%

S13
166,30

164,23

S14
166,50

164,33

166,90

164,59

PCV 0,20

L=24,0 m i=0,5%

PCV 0,20

L=34,0 m i=0,5%

PCV 0,15

L=35,0 m i=1,0%

PCV 0,15

L=20,0 m i=1,0%

PCV 0,15

L=7,0 m i=1,0%

PCV 0,15

L=10,0 m i=1,0%

PCV 0,15

L=13,0 m i=1,5%

S19
167,00

164,45

S20
167,00

164,62

S21
167,10

164,97

S22
167,10

165,17

S23
167,00

165,27

S24
167,00

165,34

S25
167,00

165,54

S26
167,10

164,57

S27
166,80

164,64

S28
166,90

164,76

S29
167,00

164,81

PCV 0,20

L=23,0 m i=0,5%

PCV 0,20

L=13,0 m i=0,5%

PCV 0,15

L=5,0 m i=1,0%

PCV 0,15

L=12,0 m i=1,0%

PCV 0,15

L=9,0 m i=0,8%

PCV 0,15

L=19,0 m i=0,8%

PCV 0,15

L=48,0 m i=0,8%

PCV 0,15

L=56,0 m i=0,8%

PCV 0,15

L=35,0 m i=1,0%

PCV 0,15

L=12,0 m i=0,8%

S32
166,00

163,56

S33
165,20

163,66

S34
165,80

163,81

S35
166,50

164,20

S36
167,00

164,65

S37
166,90

165,00

S38
166,00

162,05

S39
163,90

162,23

S40
164,00

162,28

S41
165,00

162,58

PCV 0,20

L=15,0 m i=0,5%

PE 200x7,7

L=34,0 m i=0,5%

PE 200x7,7

L=10,0 m i=0,5%

PE 200x7,7

L=46,0 m i=0,65%
PCV 0,20

L=22,0 m i=0,5%

PCV 0,20

L=13,0 m i=2,5%

Rura osłonowa PE

Ø 315 mm, L = 15,5m

Rura osłonowa PE

Ø 315 mm, L = 15,0m

Rura osłonowa PE

Ø 250 mm, L = 10,0m

0
,9

0
,4

0,
8

0,
7

0,
6

R.o. Arot

L=2,0

R.o. Arot

L=2,0

R.o. Arot

2 x L=2,0

R.o. Arot

L=2,0

R.o. Arot

3 x L=2,0

1,7

Zjazd do

przepompowni Pg

PE 90

L = 14,0 m

SRg 166,00

164,15

0,4

0
,5

Ark 3


